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Asynchronmaschine ‘ Prozentuale/relative ~ Abweichung  der  L3uferdrehzahl der | Leerlaufstrom/Magnestisierungsstrom: Iy = I, (0/0)-Py
Formelzeichen Beschreibung synchronen Drehzahl n; (bei Synchronmaschinen ist s = 0, bei ASM SEénderstrom ,Il (0j0) - P
X5 Hauptreaktanz [?] maglichst klein) Lauferstrom I, P - Py
Xe | Streureaktanz [7] | Ersatzschaltbild
R Lauferwiderstand [(] Strangsrdme werden im ESB mit ' gekennzeichnet (sie unterscheiden sich w71
Py Luftspaltleistung = P; [W] nur duch die Phasenlagen) ~ (8) Ralog (= 2mmaMa) (a7)
Pouys Stromwdarmeverluste/ohmsche L3uferverluste [W] e .
szch mechanische Leistung [W] I X Ryls 1, *Faktor 3 nur bei Sternschaltung
f1 2 Stdnderfrequenz [Hz] o2 (18)
f2 Liuferfrequenz [Hz] 2
w1 /2 Sander-/Lauferkreisfrequenz [%] U
ny Liuferdrehzahl (synchron) [—1-] .
n=npy Stinderdrehzahl (asyncrhon) [—2-] Pl ~ 12 (19)
s Schlupf [%) " o vY Tk
? _I;’olpaarzahl I,=I1+1I, (7) | L8uferstromwarmeverluste:
L, !
I, ? Kanns sein, dass in der Formel die nicht passen? Laufer PoB I/2
< ' = 2= ~ =2 (3)*RLI,, =
I ? umgesetzte Leistung: (L3uferverlustleistung) AB = B PrC 12 (3)"Ralyy, = Pouz (20)
My ? 0 2k
Ua ? , R, : : : .
Ia - P,=3-T,-~2=5.P,+(1—5) Py=Pouz + Prneen (8) Luftspaltleistung/elektrisch aufgenommene Leistung:
; S
éN 7 . " . . ==
Gesetz iiber die Spalt der Luftspaltleit : PB~ P, =P 21
1 7 heiRt die LiufergroBe ist auf Stinder umgerechnet S:::nj L;r::e Ieerl :tz Lf:gdelrerLéufeip?CkTInugng ot ° (21)
2) Index 1 StandergroRe, Index 2 i LiufergroR ! Herwickiung: ; ;
. r*1 }?:i[;t |:2crjrl1Jleiertan ergroBe, Index 2 immer LaufergroRe o mechanische Leistung:
Pouz=3-I3-Ry=s-Py, (9 o
PA ~ Ppeen = Ps — P, 22
mechanische Leistung: mech g Cuz (22)
Am Netz
Voraussetzung fiir ein zeitlich konstantes Drehmoment ist ein mit konstanter Prcch = Py — Poya = Py - (1 — 5) (10) Y-Schaltung: Pcyo = 3R’21é2
Winkelgeschwindgkeit im Luftspalt umlaufendes, rdumlich moglichst sinus- A-Schaltung: P — RLI2
formig verteiltes magnetisches Feld. Drehmoment: & FCuz = Tafap
Grundfeld einer Drehstromwicklung: Parameterbeiche:
s M = Preen _ Pul=5) _ Pu (11) | motorischer Beiche: s < s <1
bp(x,t) = Bp - cos(pr — wit) (1) 2mn 2mni (1 —s) 2mng s — 0: Synchronismus, Leerlauf
Zusammenhang Sténder- und Liuferkoordinaten: Wirkungsgrad: s = 1: Stillstand, Kurzschluss
o generatorischer Bereich: s < 0
X1 _ Pwelre (12) Luftspaltleistung wird negativ, Asynchronmaschine geht ohne Schaltungs-
2ant 0 xo P, dnderung in Generatorbetrieb
} Gegenstrombremsbereich: s > 1
T1 = 2mnt + 32 (2) ’Stromortskurve ‘ Drezahl n wird negativ (n = n1(1 — s))
Leitwertstromortskurve(??77?
Frequenz:
—j o Liufer dreht entgegen der Umlaufrichtung des Luftspaltfeldes.
fa=fi-(L=n-p/fi)=fi—pn (3) s=0: Yo=+— (13) e In diesem Bereich nimmt die ASM mechanische Leistung iiber die Welle
Bei stillstehendem L3ufer (n = 0) sind Sinder- und Liuferfrequenz gleich " und elektrische Leistung aus dem Netz auf.
(f2 = f1). Wenn sich der Laufer mit der synchronen Drehzahl ) ) e Gesamte aufgenommene Leistung wird in Stromwarme umgesetzt.
' —J J
s=00: Y =—-— (14) Ua .o X
p-n T Xp X Ma=(77)" M} (23)
n:nlifl/le—T (4) R K U:\
L Kreismittelpunkt:
dreht, so ist die Lauferfrequenz Null. U
. ) _ U~ .
fo=s-f1 (5) Y = - __J (15) Iy = U =y (24)
- XRr 2X K N
Schlupf: . .
Bei Leerlauf ist s = 0, im Stillstand s = 1. Kreisradius: MafRstibe:
p-n n ny—n 1 Strom: my gewdhlt (Leiterstrom) Einheit: A/cm
s=1- f1 =1- " = " (6) r= E (16) Leistung: mp = v/3Unmy Einheit: W/cm
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mp/(2nn1) Einheit: Nm/cm

Drehmoment: m
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Synchronmaschine

Formelzeichen

Beschreibung

Iks
Upc
v

Ya
thq
Ypm
p

Uph,maz
Uph

Kurzschlussstrom [A]

Batteriegleichspannung bzw. Zwischenkreisspannung auch Upgq: [V]
Statorfluss [Vs]

d-Komponente des Statorflusses [Vs]

q-Komponente des Statorflusses [Vs]

Permanent Magnetfluss [Vs]

Polpaarzahl [-]

maximale Phasenspannung [V]

Phasenspannung [V]

d-Komponente der Statorspannung [V]

g-Komponente der Statorspannung [V]

d-Komponente des Statorstrom [A]

g-Komponente des Statorstrom [A]

Modulations Index [-]

Drehmoment [Nm]

Referenzdrehmoment [Nm]

mechanische Drehzahl [rpm]

d-Komponente der Induktivitdt der Statorwicklung [H]
g-Komponente der Induktivitdt der Statorwicklung [H]
Statorwiderstand [(]

maximaler Phasenstrom [A]

elektrische Winkelgeschwindgkeit [%’1]

mechanische Winkelgeschwindgkeit [72¢]

induzierte Spannung (EMF = Elektric Motoric Force) [V]
Strangspannungen [V]
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