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Asynchronmaschine

Formelzeichen Beschreibung

Xh Hauptreaktanz [?]
Xk Streureaktanz [?]

R′
2

1) Läuferwiderstand [Ω]
Pδ Luftspaltleistung = Pel [W]
PCu2 Stromwärmeverluste/ohmsche Läuferverluste [W]
Pmech mechanische Leistung [W]

f1 2) Ständerfrequenz [Hz]
f2 Läuferfrequenz [Hz]
ω1/2 Sänder-/Läuferkreisfrequenz [ 1

s
]

n = n1 Läuferdrehzahl [ 1
min

]
s Schlupf [%]
p Polpaarzahl

1) ' heiÿt die Läufergröÿe ist auf Ständer umgerechnet
2) Index 1 immer Ständergröÿe, Index 2 immer Läufergröÿe

Am Netz
Grundfeld einer Drehstromwicklung:

bp(x, t) = Bp · cos(px− ω1t) (1)

x1 = 2πnt+ x2 (2)

f2 = f1 · (1 − n · p/f1) = f1 − pn (3)

Bei stillstehendem Läufer (n = 0) sind Sänder- und Läuferfrequenz gleich
(f2 = f1). Wenn sich der Läufer mit der Drehzahl

n = n1 = f1/p (4)

dreht, so ist die Läuferfrequenz Null.

f2 = s · f1 (5)

Bei Leerlauf ist s = 0, im Stillstand s = 1.

s = 1 −
p · n
f1

= 1 −
n

n1
=
n1 − n

n1
(6)

Prozentuale Abweichung der Drehzahl zur Synchrondrehzahl

Stationär
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Synchronmaschine

Formelzeichen Beschreibung

IKS Kurzschlussstrom [A]
UDC Batteriegleichspannung bzw. Zwischenkreisspannung auch UBat [V]
ψ Stator�uss [Vs]
ψd d-Komponente des Stator�usses [Vs]
ψq q-Komponente des Stator�usses [Vs]
ψPM Permanent Magnet�uss [Vs]
p Polpaarzahl [-]
Uph,max maximale Phasenspannung [V]
Uph Phasenspannung [V]
Ud d-Komponente der Statorspannung [V]
Uq q-Komponente der Statorspannung [V]
Id d-Komponente des Statorstrom [A]
Iq q-Komponente des Statorstrom [A]
mo Modulations Index [-]
M Drehmoment [Nm]
MRef Referenzdrehmoment [Nm]
n mechanische Drehzahl [rpm]
Ld d-Komponente der Induktivität der Statorwicklung [H]
Lq q-Komponente der Induktivität der Statorwicklung [H]
Rs Statorwiderstand [Ω]
Imax maximaler Phasenstrom [A]

ωel elektrische Winkelgeschwindgkeit [ rad
s

]

ωmech mechanische Winkelgeschwindgkeit [ rad
s

]
UEMF induzierte Spannung (EMF = Elektric Motoric Force) [V]
ua,b,c Strangspannungen [V]
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